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ADESIVI POLICLOROPRENICI A CONTATTO BASE SOLVENTE

Silverstick

Plastik
Woodstick

Elstik 99 new

Recol Spray
Recol Spray HT

Elevate prestazioni meccaniche e termiche.
Resistenza Termica: +90°C ca

Ottima spalmabilita e buon tempo aperto.
Resistenza Termica: + 80°C ca

Adesivo ad alta viscosita.
Resistenza Termica: +80°C ca

Adesivo a medio-bassa viscosita.
Resistenza Termica: +80°C ca

Adesivo a spruzzo con buona resistenza termica e resa elevata.

Versione potenziata del Recol Spray.
Resistenza termica: +95°C ca

COLLANTI VINILICI IN DISPERSIONE ACQUOSA

Medivil D4
Medivil 99 Mar
Legnorapido
Medivil 99
Plastikvin

Vil 74

Soddisfa le norme EN 204/205-D4.
Per lincollaggio di lamellari e listellari. Film trasparente.

Soddisfa le norme EN 204/205-D3.
Per lincollaggio di lamellari e listellari. Film trasparente.

Eccellente rapidita a caldo e a freddo. (10 minuti a 20°C)
Per incollaggi difficili di legni duri e poco porosi. Film trasparente.

Presa rapida per l'incollaggio di legni duri e similari. Impiegabile con
presse a freddo e a caldo sino a 80°. Film trasparente.

Collante a presa semi-rapida. Per incollaggi di legni vari.
Film semitrasparente.

Collante caricato, per lUincollaggio di legni teneri. Film opalescente.

COLLANTI UREICI IN POLVERE AUTOINDURENTI E ADESIVI TERMOINDURENT]I

Medipress

Mediterm

Linea colle in polvere a bassa emissione di formaldeide, caratterizzate
da assenza di trasudamento. Disponibile in varie versioni e colorazioni.

Linea di adesivi solidi termofondenti base EVA per macchine bordatrici
automatiche, dotati di ottime caratteristiche di adesione e versatilita.
Buona resistenza alle alte temperature.Disponibile in varie versioni e

colori.

ADESIVI POLIURETANICI MONOCOMPONENTI E BICOMPONENTI

Eurostk D4

Europur

Linea di adesivi poliuretanici igroindurenti monocomponenti in classe
D4. | prodotti sono stati testati al C.A.T.A.S. in base alla normativa
europea EN 204-205 classe D4, con valori di tenuta molto elevati
rispetto alla media.

Linea di adesivi poliuretanici bicomponenti esenti da solventi.
Indicati per incollaggi difficili. Disponibili in varie versioni.
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ADESIVI UNIVERSALI

PRODOTTI IN CARTUCCIA
AD USO PROFESSIONALE

ADESIVI TERMOPLASTICI A SPRUZZO BASE SOLVENTE

Recol e Aktiv

Linea di adesivi a spruzzo base solvente per U'incollaggio di resine
espanse a se stesse, a legno, a tessuto, e a supporti vari. Indicati per la
produzione di salotti, materassi, sedili imbottiti, pannelli termoacustici.
Disponibili varie versioni.

ADESIVI POLICLOROPRENICI A BASE ACQUA

Medifoam

Simalfa®

Linea di adesivi bicomponenti in dispersione acquosa. Ottima resa, presa
iniziale immediata e buon tempo aperto. Per tutti gli incollaggi nel
settore dell'imbottito e dei materassifici, di poliuretani espansi e affini,
tessuto, feltro, legno e polistirolo. Disponibili varie versioni.

Linea di adesivi monocomponenti in dispersione acquosa. Ottima resa,
presa iniziale immediata e buon tempo aperto. Per tutti gli incollaggi
nel settore dell'imbottito e dei materassifici, di poliuretani espansi e
affini, tessuto feltro, legno e polistirolo. Disponibili varie versioni.

ADESIVI TERMOFUSIBILI

Thermomed

Spraycoll

Flashbond

Medistik

Silan T

Furostik d4/R

Facile

Linea di adesivi al 100% di secco attivo a base di polimeri sintetici e
resine modificate con eccellente adesione, ottima coesione finale.
Assenza di residui durante la lavorazione. Specifico per 'assemblaggio e
fabbricazione di materassi. Disponibili varie versioni a spruzzo ed a
cordolo.

Adesivo spray. Ildoneo per incollare carta, cartone, alluminio, materiali
decorativi, poliuretano espanso, gommapiuma, feltro, tessuto e materiali
vari. Rapido - Forte.

Adesivo super trasparente universale a presa rapida. ldoneo per
l"incollaggio di materiali tessili, cartone, pelle, ceramica.

Linea di collanti applicabili con pistola a caldo per stick.
Dimensioni cm 12x30. Idoneo per accoppiamenti vari.

Adesivo sigillante monocomponente ad alto modulo a base di silano
terminale. Assicura incollaggi ad alte prestazioni. Ottima presa iniziale
(effetto ventosa) e resiste a stress meccanici e dinamici, a impatti, ad
agenti atmosferici e shock, nonché a raggi UV.

Prodotto poliuretanico monocomponente caratterizzato da un tenace
incollaggio, ottima resa e resistenza all'umidita ottima resistenza agli
agenti chimici. Incollaggio in classe D4.

Adesivo in dispersione a base acrilica usato per l'incollaggio di
numerosi materiali da costruzione. Privo di solventi, resistente alle
intemperie, sopra verniciabile, alto potere collante e una buona capacita
riempitiva su superfici irregolari, inodore.
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Industria Chimica Mediterranea
Corso Protopisani 138 - 80146 Napoli - ITALIA
tel. +39.081.559.13.04
fax +39.081.752.33.80

p.iva 00272820630

www.icmediterranea.com
infoldicmediterranea.com



	01-cpertina
	02
	03
	04-retro

